Instrukcja obstugi
zegarka mechanicznego

Obstuga Zegarka

1. W celu nakrecenia zegarka nalezy
uzy¢ przeznaczonego do tego celu pokretta
(koronki) krecac nig w jednga strone, w prawg
strone (patrzac na przdd zegarka). Pokretto
znajduje sie na elemencie wykorzystywanym
dootwieraniazegarka.Przy nakrecaniuzegarka
nie nalezy przekreca¢ pokretta (koronki)
zbyt mocno, aby nie uszkodzi¢ mechanizmu
zegarka. Dopuszczalne odchylenie wskazan
zegarka wynosi £5min/dobe.
Przynakrecaniunalezykreci¢ wytagczniewjedna
strone, w prawga strone, w miare mozliwosci
jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem.
Zegarki nakrecane recznie, nalezy
nakreca¢ przynajmniej raz dziennie. Petne
nakrecenie sprezyny w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego mechanizmu powinno
wystarczy¢ na ok 16-24h. Zaleca sie nakrecanie
sprezyny do momentu wyczucia oporu,
uwazajac jednak aby jej nie przekrecic.
Wazne aby zegarek nakrecac z taka sama sitg
i reqularnie, wéwczas praca mechanizmu jest
stabilna.

2. W celu nastawienia zegarka nalezy
uzyc¢ przeznaczonego do tego celu pokretta
(koronki). Pierscien nalezy podnie$¢ delikatnie
do géry, wyczuwalny bedzie wodwczas
przeskok w tryb ustawiania. Nastepnie krecic¢
w lewq strone (patrzac na przod zegarka). Po
nastawieniu odpowiedniej godziny pokretto
nalezy przywréci¢ do poprzedniej pozycji
(delikatnie je wcisngc).

3. Zarowno przy otwieraniu jak i zamykaniu
zegarka nalezy bezwzglednie pamieta¢ o
przyciskaniu gtéwki (koronki) zegarka. Zatrzask
zegarka, pozwalajacy na jego zamkniecie,
dziata na zasadzie mechanicznej i otwieranie
zegarka ,na site” badz jego zamykanie bez
przycisniecia koronki docelowo doprowadzi
do mechanicznego wytarcia zatrzasku gdzie
naprawa tego elementu nie wchodzi w sktad
gwarancji na zegarek.

Konserwacja

Zegarek nalezy czysci¢ wylacznie przy uzyciu
delikatnej sciereczki (moze by¢ nieznacznie
zwilzona biezaca, letnia woda - wtedy po
czyszczeniu nalezy wytrze¢ zegarek do sucha).
Zegarekmoznarowniez oddac¢ dozegarmistrza
wceluoczyszczeniawnetrzazegarka,jezelitego

wymaga.

Przydatne wskazowki

1.Przynakrecaniuzegarkanienalezyprzekrecac
pokretta(koronki)zbytmocno,abynieuszkodzi¢
mechanizmu zegarka.
2.Przednastawieniemzegarka,nalezysieupewnic
czy koronka zostata lekko wysunieta, w tryb
nakrecania.
3.Przynakrecaniunalezykreci¢ wytacznie
w jednastrone,wprawastrone,wmiaremozliwosci
jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem.
4.Nienalezywjakikolwieksposébrozkrecac
zegarkai/lubjegoelementow.Probanaprawylub
rozkrecaniazegarkanawtasnarekaautomatycznie
uniemozliwiaskorzystaniezgwarancjiudzielanej
przez Drobiny Czasu.
5.Nienalezyzegarkiemrzuca¢,upuszczacgo,
uderza¢wniego,rysowacponim,trzymacwzbyt
niskichlubzbytwysokichtemperaturach,narazac
nakontaktzogniemlubwodgczyinnymicieczami,
atakzewykonywacjakichkolwiekczynnosci ktére

mogtyby go uszkodzic.
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Instrukcja obstugi
zegarka kwarcowegqo

Obstuga Zegarka

1. W celu nastawienia zegarka nalezy
uzy¢ przeznaczonego do tego celu pokretfa
(koronki). Pierscien nalezy podnies¢
delikatnie do géry, wyczuwalny bedzie
wowczas przeskok w tryb ustawiania.
Nastepnie kreci¢ w lewg strone (patrzac na
przéd zegarka). Po nastawieniu
odpowiedniej godziny pokretto nalezy

przywrocic do  poprzedniej  pozycji
(delikatnie je wcisngac).

2. Zegarek posiada mechanizm
kwarcowy, zatem dziata dzieki

umieszczonej w srodku baterii, w zwigzku z
tym po przywroceniu pierécienia na pozycje
wyjsciowg, wskazowki powinny rozpoczac
bieg. Niepotrzebne sg zadne dodatkowe
czynnosci aby zegarek  poprawnie
wskazywat biezaca godzine.

3. Aby wymieni¢ baterie w zegarku
nalezy zdjg¢ dekiel zegarka. Dekielek
znajduje sie z tytlu zegarka i w wiekszosci
modelizawiera mate wgtebienie utatwiajace
jego podwazenie i zdjecie. Trzeba zwrdcic
uwage na jego potozenie, poniewaz
dekielek powinien by¢ umieszczony w ten
sam sposéb, w jaki byt zatozony. Po
wymianie baterii na nowa, zegarek
podejmuje prace bez zadnego
wspomagania.

4. Zaréwno przy otwieraniu jak i zamykaniu
zegarka nalezy bezwzglednie pamietac o
przyciskaniu gtéwki (koronki) zegarka.
Zatrzask zegarka, pozwalajacy na jego
zamkniecie,dziatanazasadziemechanicznej
i otwieranie zegarka ,na site” badz jego
zamykanie bez przycisniecia koronki
docelowo doprowadzi do mechanicznego
wytarcia zatrzasku gdzie gwarancja nie
obejmuje naprawy tego elementu.

Konserwacja

Zegareknalezy czysci¢wytacznie przy uzyciu
delikatnej $ciereczki (moze by¢ nieznacznie
zwilzona biezacg, letnia woda — wtedy po
czyszczeniunalezywytrze¢zegarekdosucha).
Zegarekmoznaréwniezoddacdozegarmistrza

wceluoczyszczeniawnetrzazegarka,jezelitego

wymaga.

Przydatne wskazowki

1. Przed nastawieniem zegarka, nalezy sie
upewnic czy koronka zostata lekko wysunieta,
w tryb ustawiania godziny.

e Baterie wykorzystywane w naszych
zegarkach s  standardowymi, matymi
bateryjkami dostepnymi u zegarmistrza.

3. Nie nalezy w jakikolwiek sposéb rozkrecac
zegarka i/lub jego elementéw. Préba naprawy
lub rozkrecania zegarka na wiasng reka
automatycznie uniemozliwia skorzystanie z
gwarangcji udzielanej przez Drobiny Czasu.

4. W sktad gwarancji nie wchodza nastepujace
elementy: bateria (w zegakach umieszczona
jest bateria rozruchowa), mechaniczne wytarcie
zatrzasku zamykajgcego zegarek, mechaniczne
uszkodzenie szkietka czy obudowy, urwanie
elementu zegarka, fancuszka, wisiorka itp.
Wszystkie te elementy moga zosta¢ naprawione
przez serwis ,Drobiny Czasu”.

5. Nie nalezy zegarkiem rzuca¢, upuszczac go,
uderza¢ w niego, rysowac po nim, trzymac¢ w
zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach,
naraza¢ na kontakt z ogniem lub woda czy
innymi  cieczami, a takze wykonywac
jakichkolwiek czynnosci, ktére mogtyby go
uszkodzic.
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